Dr. Watschinger & Partner Labor GmbH

Techno - Z Innviertel Industriezeile 54, 5280 Braunau - +43 7722 - 65264

office@wasserwatschinger.at « www.wasserwatschinger.at

Auftrag/Adresse: AUﬂraggeber:

An das Gemeindeamt Palting, Nr. 15, 5163 Palting

Gemeindeamt Palting

Amtsleiter Rainer Wokatsch Objekt: Anlagen-ID Nr.: 04291000

Nr. 15 WV Gem. Palting durch den WVB Lochen-

5163 Palting Mattsee-Palting , kommunale
Wasserversorgung, Palting, Bezirk Braunau
am Inn
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Dr. Watschinger & Partner Labor GmbH

Techno - Z Innviertel Industriezeile 54, 5280 Braunau - +43 7722 - 65264

office@wasserwatschinger.at . www.wasserwatschinger.at

Gutachterliche Festellungen: Ifd. Nr.: 2025-0709

Nach den von uns durchgefilhrten physikalischen und bakteriologischen Untersuchungen liegen keine
Uberschreitungen der in der Trinkwasserverordnung festgesetzten Indikatorparameterwerte
(Richtwerte) sowie Parameterwerte (Héchstwerte) vor.

Nach dem von uns vor Ort durchgefuihrten Lokalaugenschein wurden keine offensichtlichen Mangel
an der Trinkwasseranlage festgestellt.

Beurteilung: zur Verwendung als Trinkwasser geeignet

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefuhrten Untersuchungsumfanges und dem
Ortsbefund den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften

Notwendige MaBnahmen:

Der gegenwértige Zustand der Anlage erfordert seitens des Betreibers keine zusétzlichen
MaRnahmen zur Aufrechterhaltung einer einwandfreien Trinkwasserqualitét.

Anmerkungen:

Inspektionsbericht Nummer 2025-0709+0710.
im Falle einer Unterauftragsvergabe sind die Analysenergebnisse gekennzeichnet: Fa. Domatec
GmbH, D-84453 Muhidorf a. Inn, Priifbericht-Nr.. Aquadoc 6933785 + 6933787 .

Mag. Veit Watschinger / [J . Gerhard Watschinger

Braunau, den 20.11.2025

Dieser Inspektionsbericht basiert auf den durchgefohrten Analysen und dem Vor-Ort durchgefithrten Lokalaugenschein. Eine
auszugsweise Vervielfdltigung dieses Berichtes ist ohne schriftliche Genehmigung durch die Dr. Watschinger Partner Labor GmbH
untersagt.
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Dr. Watschinger & Partner Labor GmbH

Techno - Z Innviertel Industriezeile 54, 5280 Braunau - +43 7722 - 65264

offic.e@wasserwatschinger.at g www.wasserwatsc]linger.at

Auftrag/Adresse: Auftraggeber:
An das Gemeindeamt Palting, Nr. 15, 5163 Palting
Gemeindeamt Palting
Amtsleiter Rainer Wokatsch Objekt: Anlagen-ID Nr.: 04291000
Nr. 15 WV Gem. Palting durch den WVB Lochen-
5163 Palting Mattsee-Palting , kommunale

Wasserversorgung, Palting, Bezirk Braunau

am Inn

Lokalaugenschein
gemal ONORM M5874 Bericht Nr.: 2025-0709

Auftragsumfang: RoutinemaBige Kontrolle gem. TWV
Inspektion durchgefiihrt von: Fr. Lisa Loretz am: 11.11.2025

Anlagenbezeichnung: WV Gem. Palting durch den WVB Lochen-Mattsee-Palting

Anlagenbeschreibung:

Die Wasserversorgung der Gemeinde Palting erfolgt iiber den Wasserverbandes Lochen-Mattsee-
Palting, Brunnen Scherschham in Lochen mit WR-Bescheid Wa-224/10-1997/Spi der
O0.Landesregierung vom 07.10.1977 und den entsprechenden Speicheranlagen (Hochbehalter) im
Gemeindegebiet Paiting.

Entnahmen fanden beim Versorgungsnetz Gemeindeamt Palting und Fa. Lienbacher statt.

Feststellungen zu den Punkten:

Schutzgebiet: Es liegt ein Schutzgebietsbescheid vor.

Einhaltung der Schutzgebietsauflagen: Es wurden keine Mangel festgestellt.

Baulicher Zustand der Anlage: Die Qualitat des Wassers ist nicht gefahrdet.
Leitungssystem/Behélter: Die Qualitat des Wassers ist nicht gefahrdet.
Wasseraufbereitung: Es ist keine Wasseraufbereitung in Betrieb.

Stand der Technik: Die Anlage wurde nach dem Stand der Technik errichtet.
Eigenkontrolle: Es werden Aufzeichnungen als Eigenkontrolle gefuhrt.
Gesamtbeurteilung: Die Anlage befindet sich insgesamt in ordnungsgema&Rem Zustand.

Auflistung der festgestellten Mingel:
Keine offensichtlichen Mangel feststellbar.

Messungen vor Ort:
Niederschiage vor- und wahrend der Probenahme.
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Dr. Watschinger & Partner Labor GmbH

Techno - Z Innviertel Industriezeile 54, 5280 Braunau - +43 7722 - 65264

office@wasserwatschinger.at + www.wasserwatschinger.at

Probenahme gemiR ONORM ISO 5667-5 und ONORM EN ISO 19458

Probenahmestelle: St. 01, AuslaB Waschbecken Sitzungsraum Gemeindeamt, Palting Nr.
15

Entnahme durch: Fr. Lisa Loretz am: 11.11.2025

Untersuchungsumfang: RoutinemaRige Kontrolle gem. TWV

Analysenergebnisse:

Parameter Ergebnis Einheit IPW PW Priifverfahren

Vor-Ort Parameter

Geruch kein ONORM M6620
Féarbung farblos ONORM M6620
Geschmack ' kein ONORM M6620
Triibung keine ONORM M6620
Temperatur Luft 9 °C DIN 38404-C4
Temperatur Wasser 12,0 °C 12 25 DIN 38404-C4

pH-Wert 718 pH-Wert 6,595 ~ ONORM EN ISO 10523
el. Leitfahigkeit, 20°C 523 uSficm 400 2500 ONORM EN 27888
Bakteriologische Parameter Priifoericht Nr.:  Aquadoc 6933785

KBE 22 °C 0 Zahl/ml 100 DIN EN 1SO 6222*
KBE 37 °C 0 Zahl/ml 20 DIN EN ISO 6222*
coliforme Bakterien 0 in100m 0 DIN EN [SO 9308-1*
Escherichia coli 0 in 100 mi 0 DIN EN 1SO 9308-1*
Enterokokken 0 o DINEN ISO 7899-2*

in 100 mi

IPW = Indikator Parameter Wert PW = Parameter Wert KBE = Kolonie Bildende Einheiten

* In Unterauftragsvergabe der Firma domatec GmbH, Miihibauerstr. 6, 84453 Mishldorf a. Inn

**  Verfahren aulerhalb des akkreditierten Bereichs

** |n Unterauftragsvergabe der Firma AGROLAB GmbH, Trappendorf Nord 3, 4714 Meggenhofen
*** |n Unteraufiragsvergabe der Firma AGES, Spargelfeldstr. 191, 1220 Wien
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Dr. Watschinger & Partner Labor GmbH

Techno - Z Innviertel Industriezeile 54, 5280 Braunau - +43 7722 - 65264

office@wasserwatsc.hinger.at . www.wasserwatschinger.at

Priifbericht Nr.: 2025-0710

Probenstelle Nr.: 02

Probenahmestelle: Waschbecken WC, Fa. Lienbacher, Weikertsham 17
Entnahme durch: Fr. Lisa Loretz am: 11.11.2025
Untersuchungsumfang: R - Routinemanige Kontrolle

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis Einheit IPW PW Priifverfahren

Vor-Ort Parameter

Geruch kein ONORM M6620

Farbung farblos ONORM M6620
Geschmack kein ~ ONORM M6620 -
Tribung keine ONORM M6620
Temperatur Luft 9 °C  DIN38404-C4

Temperatur Wasser 13,0 °C 12 25 DIN 38404-C4

pH-Wert 7.13 pH-Wert 6,595 ~ ONORM EN ISO 10523
el. Leitfahigkeit, 20°C 521 pSicm 400 2500  ONORM EN 27888
Bakteriologische Parameter Priifbericht Nr.:  Aquadoc 6933787 -
KBE 22 °C 0 Zahl/m| 100 DIN EN SO 6222

KBE 37 °C 0 Zahlimi 20 DIN EN ISO 6222* o
coliforme Bakterien 0 in 100 ml 0 DIN EN ISO 9308-1*
Escherichia coli 0 in 100 ml 0 DIN EN ISO 9308-1*
Enterokokken 0 in 100 ml 0  DINENISO 7899-2*

IPW = Indikator Parameter Wert PW = Parameter Wert KBE = Kolonie Bildende Einheiten
*  In Unterauftragsvergabe der Firma domatec GmbH, Mihlbauerstr. 6, 84453 Mihidorf a. Inn
** Verfahren auferhalb des akkreditierten Bereichs
** In Unterauftragsvergabe der Firma AGROLAB GmbH, Trappendorf Nord 3, 4714 Meggenhofen
**** In Unterauftragsvergabe der Firma AGES, Spargelfeldstr. 191, 1220 Wien
Feststellungen auf Grund der Probenahme im Zuge der inspektion:
Vorliegen eines Misch- bzw. Wechselwassers: Nein
Ein Ruckschlu auf die Wasserqualitét am Ort des Verbrauchers ist gegeben.
Ein Ruckschluf auf die Grundwasserbeschaffenheit ist gegeben.

Angewendete Wasseraufbereitungsverfahren: keine

Feststellungen auf Grund der Probenahme im Zuge der Inspektion:
Vorliegen eines Misch- bzw. Wechselwassers: Nein

Ein Ruckschlu auf die Wasserqualitat am Ort des Verbrauchers ist gegeben.
Ein RuckschluR auf die Grundwasserbeschaffenheit ist gegeben.

Angewendete Wasseraufbereitungsverfahren: keine
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Dr. Watschinger & Partner Labor GmbH

Techno - Z Innviertel Indusiriezeile 54, 5280 Braunau - +43 7722 - 65264

office@wasserwatschinger.at . www.wasserwatschinger.at

Dr. Watschinger Partner Labor GmbH, A-5280 Braunau am Inn, Industriezeile 54

A
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Freigabe durchfihrender Inspektor Braunau, den 20.11.2025
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Dr. Watschinger & Partner Labor GmbH

Techno - Z Innviertel Industriezeile 54, 5280 Braunau - +43 7722 - 65264

office@wasserwatschinger.at + www.wasserwatschinger.at

Trinkwasserinformationsblatt

BEURTEILUNG DES TRINKWASSERS
Allgemeine Anforderungen:
Trinkwasser ist Wasser, das in nativem (urspriinglichem) Zustand oder nach Aufbereitung geeignet ist, vom Menschen
ohne Gefahrdung seiner Gesundheit verwendet zu werden und das geruchlich, geschmacklich und dem Aussehen nach
einwandfrei ist. Es soll als Grundwasser oder Queliwasser eine bekdmmliche, erfrischende Temperatur besitzen (7-
12°C), nahezu unabhéngig von den herrschenden AuRentemperaturen.
Wasser ist das wichtigste Lebensmittel und als solches unentbehrfich und unersetzlich; der Mensch kann wohl
langere Zeit hungern, aber nicht langer als 2-3 Tage dursten. Abgesehen von der Forderung, daB Trinkwasser keine
Krankheitserreger und die Gesundheit gefahrdende Stoffe enthalten darf, muf es firr den Verbraucher appetitlich und
aus hygienisch einwandfreier Gewinnungsanlage sein
Die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch:
Grundsatzlich ist fur den menschlichen GenuR natives, hygienisch einwandfreies Wasser einem aufbereiteten Wasser
vorzuziehen. Wasser muR geeignet sein, ohne Gefahrdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet zu
werden. Das ist der Fall, wenn es Mikroorganismen, Parasiten und Stoffe jedweder Art nicht in einer Anzahl oder
Konzentration enthélt, die eine potentielle Gefahrdung der menschlichen Gesundheit darstellen.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN ZUR TRINKWASSERKONTROLLE
Die Untersuchung und Kontrolle der Qualitdt von Trinkwasser wird durch das Lebensmittel- und
Verbraucherschutzgesetz (LMSVG 2006) und dem Codex-Kapitel B1 ,Trinkwasser®, sowie durch die
Trinkwasserverordnung - TWV , BGBI 304/ll 2001 und BGBI 254/2006 u. w. Erlisse geregelt.
Behérden: Landessanitatsdirektionen und Lebensmittelaufsicht der Bezirkshauptmannschaften.
Pflichten fiir den Betreiber einer Wasserversorgungsaniage:
1. Eigenkontrolle und Aufzeichnungen Uber die Errichtung, den technischen Stand der Anlage, Instandhaltung und
Reparatur, Wasseruntersuchungen (Aufbewahrungspflicht 5 bzw. 10 Jahre)
2. Wasseruntersuchungen, welche sich in ihnrem Umfang und ihrer Untersuchungshéufigkeit nach der
abgegebenen Wassermenge und besonderen Umstianden und Einflussfaktoren richten,
Die Befunde und Gutachten tber die Wasseruntersuchungen sind an die Behérden weiterzuleiten.
3. Zur Uberprifung der DesinfektionsmaRnahmen, welche gegebenenfalls zur Aufrechterhaltung der
Wasserqualitat erforderlich sind, miissen uber die festgelegte Mindestprobenzahl hinaus eine weitere Probe
bzw. weitere Proben entnommen werden.
4. Soweit bei Untersuchungen die Nichteinhaltung der mikrobiologischen (bakteriologischen)
Anforderungen festgestellt wurde, miissen unverziiglich:
* MaRnahmen zur Wiederherstellung der einwandfreien Qualitat des abgegebenen Wassers ergriffen werden, um
spatestens innerhalb von 30 Tagen den Parameterwerten zu entsprechen.
¢ Die betroffenen Verbraucher in geeigneter Weise davon in Kenntnis geselzt und auf etwaige VorsichtsmafRnahmen
(Nutzungsbeschrankungen fir das Wasser oder bestimmte Behandlungsverfahren wie zB Kochen bei
Siedetemperatur, die zumindest drei Minuten gehalten werden muR) hingewiesen werden.
Die zustandige Behérde informiert und ihr alle nétigen Informationen zur Verfugung gestellt werden.
5. Beziglich der Informationspflicht des Betreibers einer Wasserversorgungsanlage gegeniiber den
Abnehmern, sowie (ber behbrdliche Bescheide (zeitlich befristet) zur Aussetzung betreffender
liberschreitender Parameterwerte siehe Trinkwasserverordnung.

Die Uberpriifung des Trinkwassers wird von den Lebensmitteluntersuchungsanstalten und den gem. § 73 LMSVG
2006 befugten Personen durchgefihrt und umfalt einen Inspektionsbericht {iber die Wassergewinnungsanlage
(Brunnen, Quelle) vor Ort und die Wasseruntersuchungsergebnisse.

Je nach Untersuchungsumfang unterscheidet man:

1. RoutineméRige Kontrolle vor allem bakteriologische Parameter.

2. Umfassende Kontrollen (Volluntersuchung) umfassende Untersuchung auf eine groRe Zahl von Inhaltsstoffen
und Gesundheit gefahrdenden Stoffen.

3. Kontrolle fiir kieine Wasserversorgungsanlagen mit < 100 m® Wasser/Tag (Mindestuntersuchung)

Nédhere Angaben und Details sind aus der TWV (Trinkwasserverordnung BGBI 1I.Nr.254/2006 u. folgende
Erlasse) zu entnehmen. Das Informationsblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit
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Watschinger & Partner Labor GmbH

Techno - Z Innviertel Industriezeile 54, 5280 Braunau - +43 7722 - 65264

office@wasserwatschinger.at + www.wasserwatschinger.at

Erlduterungen zu den MIKROBIOLOGISCHEN PARAMETER

1.

Indikatorparameter (Richtwerte) fiir die Zahl der Bakterien (kolonienbildende Einheiten=KBE)
Bestimmung auf Nahrbéden bei Bebriitungstemperaturen von 22°C bzw. 37°C .

fir nicht desinfiziertes Wasser: fiir desinfiziertes Wasser (z.B. nach Chlorung):

KBE 22° C 100 (Einheit; Anzaht/ml) 10 (Einheit: Anzahl/ml)
KBE 37° C: 20 (Einheit: AnzahiV/ml) 10 (Einheit: Anzahi/ml)

Parameterwert (Grenzwert) flir die sog. ,,Fékalbakterien®,
(gelangen meist durch das Einsickern von Wirtschaftsdiinger, wie Mist und Giille nach starkem Regen oder
durch undichten Gruben oder Rohrleitungen in das Grundwasser.

fir nicht desinfiziertes Wasser fur desinfiziertes Wasser (z.B. nach

Chlorung) Escherichia coli 0 (Einheit: Anzahl/100 mi) 0 (Einheit: Anzahl/250 mi)
Coliforme Bakterien 0 (Einheit: Anzahi/100 ml) 0 (Einheit: Anzahl/250 ml)
Enterokokken 0 (Einheit: Anzahi/100 ml) 0 (Einheit: Anzah{/250 ml)

Erlduterungen zu den CHEMISCHEN u. PHYSIKALISCHEN PARAMETERN

1.

10.

1.

12.

Wasserstoffionen-Konzentration: von 6,5 bis 9,5 pH-Wert Einheiten

Der pH-Wert sollte etwa im neutralen Bereich (pH 7) liegen. Uber den pH-Wert kann die

Aggressivitadt des Wassers bestimmt werden.

Leitfahigkeit: max. 2500 pS cm

ist von Art und Menge der im Wasser geldsten Stoffen (lonen) abh#ingig und ist ein MaR fur die
.Mineralisierung” des Wassers.

Nitrat: Parameterwert 50 mg/l

Das Vorhandensein von Nitrat im Trinkwasser ist meist auf einen groRflachigen Eintrag aus landwirtschaftlicher
Flschenbewirtschaftung zuriickzufilhren, wobei sowohl mineralische Diinger als auch Wirschaftsdiinger dazu
beitragen. Ein for die Gegend uniiblich hoher Nitratwert kann jedoch auch auf undichte Senkgruben u.a.
hinweisen. Bei einer Uberschreitung einer Nitratkonzentration von 25 mg/l und wenn ein Anstieg zu befiirchten
ist, hat eine zumindest vierteljahrige Untersuchung des Wassers auf Nitrat zu erfolgen (TWV-2006 Anhang |l,
Teil B)

Nitrit: Parameterwert 0,1 mg/l

Entsteht bei Stickstoffabbauprozessen und ist ein Zeichen fir Wasserverunreinigung.

Ammonium; Wert: 0,5 mgl

Entsteht bei Stickstoffabbauprozessen und ist ein Zeichen fiir Wasserverunreinigung.

Geogene (geologisch bedingte) Uberschreitung des Parameterwertes bis 5 mg/l ist moglich.

Oxidierbarkeit: Wert: 5,0 mg Oz

Ein erhéhter Sauerstoffverbrauch ist in den meisten Fallen auf organische Verunreinigungen wie Bakterien
oder andere Verunreinigungen zuriickzufihren.

Gesamthirte: Einheit: °dH (Grad deutscher Hiirte)

Die Gesamtharte setzt sich aus der Carbonathérte und der Nichtcarbonathérte zusammen. Die Gesamthérte ist
ein MaR fur den Gehait an gelsten natiirlichen, mineralischen Inhaltsstoffen (Mineralisierung des Wassers).
Calcium und Magnesium: Parameterwert Magnesium 50 mg/l

Calcium und Magnesium sind die sog. ,Hértebildner* des Wassers.

Carbonathérte: (S3urekapapazitat bei pH 4,3) Einheit: °dH (Grad deutscher Hirte)

Die Carbonathérte ist jener Teil der Gesamtharte, welcher sich beim Erhitzen des Wassers als Kalk
abscheidet.

Eisen und Mangan: Wert: Eisen 0,2 mg/l Mangan 0,065 mg/l
Eisen und Mangan sind fiir den Menschen nicht gesundheitsschédlich, beeintréchtigen jedoch den
Geschmack und die allgemeine Verwendbarkeit des Wassers (gelbe Féarbung, Ablagerungen,
Verockerungen in den Rohrieitungen). Durch Einbau von Enteisenungs- bzw. Entmanganungs- anlagen
kdnnen die Gehalte auf die vorgeschriebenen Werte gesenkt werden.

Chilorid:

In allen Fallen, in denen ein hoher Chloridgehalt (>20 mg/) nicht geologisch-mineralisch bedingt ist, kann es
ein Hinweis auf eine Verunreinigung durch Abwésser sein.

Sulfat: Parameterwert 50 mg/i

In allen Fallen, in denen hoher Sulfatgehait nicht geologisch-mineralisch bedingt ist, kann es ein Hinweis auf

eine Verunreinigung durch Abwasser sein.
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