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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5¢ fGeE, sk

HWBR,: Der Referenz-Heizwidrmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Réumen BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, entspricht der Hélfte der mittleren inneren Lasten.

ohoelBericksichtigngiaiialigenbrtrdgslaus Warmerlickgewinaung, zu halteny EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils

WWWB: Der Warmwasserwidrmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie alifaliigen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuzlglich eines dafiir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser- eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

wirmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zéhlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, foee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfailiger Hilfsenergie. Endenergiebedarf abziiglich allfélliger Endenergieertrdge und zuziiglich des dafiir

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgeflihrt werden ?Xmﬂgﬁi@g&fg% Srgiebedilnd antererS St SN S e S e S gSbec

muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. PEB: Der Primirenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primdrenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB &n) und einen

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der alifallige Energiebedarf zur nicht emeuerbaren (PEB nen) Anteil auf.

Befeuchtung dargestellt.
KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusétzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des
Kiihisystems und der Kéltebereitstellung berlicksichtigt.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fiir Vorketten,

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und
Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniber der Vorfassung aktualisiert.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittiung von
Energiekennzahien.

BelEB: der Beleuchtung iebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energlebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschulz* des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 1. Mai 2010 iber die Gesamlenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfakloren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fir Strom: 2013-09 - 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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einfuch baumeisterhafr!

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:

Brutto-Grundflache (BGF) 727,3 m? Heiztage 294 d Art der Liiftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 581,8 m? Heizgradtage 4109 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (V) 2912,5m? Klimaregion NF Photovoltaik 4,0 kWp
Gebéaude-Hiiliflache (A) 1960,7 m? Norm-AuBentemperatur -14,9°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,67 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar) FW ern.
charakteristische Lange (Ic) 1,49 m mittierer U-Wert 0,32 W/im?K WW-WB-System (sek.) -
Teil-BGF -m? LEK -Wert 27,15 RH-WB-System (primar) FW ern.
Teil-BF -m2 Bauweise schwer RH-WB-System (sek.) -
Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System keine

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 68,1 kWh/mZa
Heizwédrmebedarf HWBRrk = 72,5 kWh/m2a
Aufeninduzierter Kiihibedarf KB*rk = 0,8 kWh/ma
Endenergiebedarf EEBrk = 98,1 kWh/mZa
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0.77

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf Qp Ref,sk = 60 731 kWh/a HWB Ref,sk = 83,5 kWh/m?a
Heizwéarmebedarf Qnsk = 64657 kWh/a HWB sk = 88,9 kWh/m2a
Warmwasserwirmebedarf Qw = 1956 kWh/a WWWB = 2,7 kWh/mZa
Heizenergiebedarf QHeBsSk = 69869 kWh/a HEBsk = 96,1 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 1,57
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,10
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,11
Betriebsstrombedarf Qs = 1529 kWh/a BSB = 2,1 kWh/mza
Kiihibedarf Qkpsk = 5280 kWh/a KBsk = 7.3 kWh/m?a
Kithlenergiebedarf Qkep;sk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl| Kiihlen eawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB,SK = - kWh/a BefEBgk = - kWh/mZa
Belsuchtungsenergiebedarf QBuER = 14 429 kWh/a BelEB = 19,8 kWh/ma
Endenergiebedarf QeeBsk = 83678 kWh/a EEBsk = 115,17 kWh/m2a
Primarenergiebedarf Qpessk = 134 307 kWh/a PEBsk = 184,7 kWh/mZa
Primarenergiebedarf nicht emeuerbar QpEBnem.sK = 33 865 kWh/a PEBnem.sk = 46,6 kWh/m?a
Primérenergiebedarf emeuerbar QpeBem. sk = 100 443 kWh/a PEBem., sk = 138,1 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeq,sKk = 7 306 kgfa CO2eqsk = 10,0 kg/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 0,78
Photovoltaik-Export QpvEsSK = 1331 kWh/a PVE exporT,sk = 1.8 kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Hutterer Bau GmbH

Ausstellungsdatum 12.03.2024 Bahnhofstrafle 110/2.0G, 5204 StraRwalchen
Giiltigkeitsdatum 11.03.2034 S 5H
Geschéftszahl '

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der informalion. Aufgrund der idealisierten Eing3 etz erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungselnheiten untersehiedlicher Lage kdnnen aus Griinden der Geometrie un g nnzahlen von den
hier angegebenen abweichen. %' UE? 1.‘5‘7 3'55
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Hutterer Bau GmbH ’@2

Datenblatt GEQ Hutterer

Palting KiGa 2024 - Bestand . einfach baumeisterhaft!

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB ref,sk 84 fceg,sk 0,78

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 727 m? charakteristische Lange I, 1,49 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 2912 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,67 m~’
Gebaudehiillfliche A g 1961 m?

Emittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. EP, 2017 und 2022, Plannr. 164
Bauphysikalische Daten: It. EP, 2017 und 2022

Haustechnik Daten: It. EP und Bauherr, 2017 und 2022
Haustechniksystem
Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung
Liftung: Fensterliiftung

Photovoltaik-System: 4kWp; Monokristallines Silicium

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN I1SO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wiarmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1 /ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ONEN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OiB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Gebdudes Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kdnnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhgusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsaniage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Bruckmoser
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Hutterer Bau GmbH ,@2

Empfehlungen zur Verbesserung Hl.lttel'er

Palting KiGa 2024 - Bestand .. einfach baumeisterhuft!

Gebaudehiille

- Dédmmung AuBendecke / erdberiihrter Boden

Haustechnik

- Heizungstausch (Nennwirmeleistung optimieren)

- Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen
- Einregulierung / hydraulischer Abgleich

- Einbau einer Wohnraumliiftung mit Warmeriickgewinnung

- Anpassung der Luftmenge des Liiftungssystems

- Optimierung der Betriebszeiten

- Free-Cooling

- Kraft-Warme-Kailte-Nutzung

- Optimierung der Beleuchtung

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2019): Empfehlung von MalRnahme deren Implementierung den Endenergisbedarf des Gebaudes reduziert
und {echnisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Bruckmoser
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Hutterer Bau GmbH /@2

Projektanmerkungen HUtterer

Palting KiGa 2024 - Bestand einfach baumeisterhafr!

Allgemein

Die Berechnung erfolgte aufgrund der Angaben des Auftraggebers (AulRenabmessungen wie Lange, Breite und
Hoéhe, Fenster- und Turgréfen, Wand- und Deckenaufbauten), die Abmessungen wurden aus den zur Verfligung
gestellten Planen entnommen, es wurden Kontrollmessungen durchgefiihrt und der derzeitige Bestand mit den
vorliegenden Planen (Einreichplane) verglichen ob nicht Zu- oder Anbauten errichtet wurden und andere
Verédnderungen der Bausubstanz durchgefiihrt wurden.

Die zur Verfligung gesteliten Unterlagen oder die Baubeschreibung weisen keine detaillierte Beschreibung der
U-Werte von Decken- und Wandaufbauten und der Fenster auf.

Es sind keine Glas Ug-Wert und Rahmen Uf-Wert der Fenster vorhanden, auch nicht im Abstandshalter der
Scheiben, daher wurden Durchschnittswerte des Gesamtfensters Uw-Wert It. OIB-Richtlinien verwendet.

Ist keine detaillierten Baubeschreibung fiir die Wand- und Deckenaufbauten und Fenster vorhanden, dann wurden
die fir diese Bauzeit Gblichen Baustoff- und Fenstermaterialien und U-Werte It. den in den OIB-Richtlinien
vorgegebene Werte verwendet.

Es liegen nur teilweise Angaben (iber Sanierungen (Warmedammungen, Fenstertausch usw.) vor, die in den
Energieausweis It. den vorgelegten Unterlagen und Angaben des Auftraggebers, eingearbeitet wurden.

Es erfolgte eine genaue Datenaufnahme, der Abmessungen und eine Besichtigung Au3en und Innen (Keller
inklusive Dachgeschof) und eine detaillierte Befragung vor Ort, hinsichtlich der verwendeten Baumaterialien.
Fur die Richtigkeit der Angaben durch den Auftraggeber wird seitens des Energieausweisberechners keine
Haftung ibernommen!

Der vorliegend Energieausweis stellt kein Gutachten im Sinne des § 1299 ABGB bzw. §§ 52f AVG dar.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Energieausweis ausgewiesenen energetischen Kennzahlen des
Heizwirmebedarfs HWB und des Endenergiebedarfs EEB Normverbrauchswerte darstellen. Die Angaben zu
diesen Werten lassen keine endgtiltigen Rickschlisse auf den tatsédchlichen Energieverbrauch zu, da dieser aus
dem tatsachlichen Nutzverhalten und aus standortbedingten klimatischen Besonderheiten und Wechsel des
Jahreszeitenklimas resultiert.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Bruckmoser
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Hutterer Bau GmbH ,@Z

Heizlast Abschatzung Hlltterer

Palting KiGa 2024 - Bestand coeinfach haumeisterhalr’

Abschiatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Gemeinde Palting
Palting 15
5163 Palting
Tel.: Tel.:
Norm-Aufientemperatur: -149 °C Standort: Palting
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 36,9K beheizten Gebaudeteile: 291247 m?
Gebdaudehdillflache: 1 960,70 m?
BRSNS Fliche armed-  Korr- Leitwert
A U f
m7] [Wim*K]  [1] W]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 302,67 0,194 0,90 52,78
Bestand
ADO02 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 154,42 0,107 0,90 14,85
Zubau 2020
AWO01 Aullenwand Zubau 2017 72,42 0,202 1,00 14,62
AWO02 AuRenwand Bestand 234,97 0,412 1,00 96,85
AWO03 AuRenwand Zubau 2020 131,63 0,131 1,00 17,30
AW04 Aulenwand Holz Zubau 2020 57,39 0,137 1,00 7,85
AW05 AuRenwand Zubau KG 2020 53,30 0,157 1,00 8,36
DDO01  AufRendecke, Warmestrom nach unten Zubau 2020 15,68 0,120 1,00 1,88
DS01 Dachschrage hinterliiftet Zubau 2017 58,74 0,131 1,00 7,68
FDO1 Aulendecke, Warmestrom nach oben Zubau 2020 44 81 0,103 1,00 4,63
FE/TU Fenster u. Tiren 122,64 1,003 122,98
EBO1 erdanliegender Fuboden Zubau 2017 58,79 0,266 0,70 10,96
EBO2 erdanliegender FulRboden Bestand 302,67 0,753 0,70 159,57
EBO3 erdanliegender Fulboden Zubau 2020 Stgh 16,97 0,149 0,50 1,26
ECO01 erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller 166,58 0,149 0,50 12,39
(>1,5m unter Erdreich) Zubau 2020
EWO01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 167,03 0,211 0,80 28,25
Zubau 2020
ZW02 Zwischenwand zu konditioniertem Raum Zubau 60,06 0,615
2020
Summe OBEN-Bauteile 562,48
Summe UNTEN-Bauteile 560,68
Summe Aullenwandflichen 716,74
Summe Wandflachen zum Bestand 60,06
Fensteranteil in Auenwénden 14,4 % 120,80
Fenster in Deckenflichen 1,84
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Bruckmoser
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Hutterer Bau GmbH

{2

Hutterer

Heizlast Abschatzung

Palting KiGa 2024 - Bestand ..einfach baumeisterhaft!
Summe [WIK] 562
Wairmebriicken (vereinfacht) [W/K] 56
Transmissions - Leitwert [WI/K] 625,95
Luftungs - Leitwert [W/K] 591,46
Gebaude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,15 1/h [kW] 44,9
Flachenbez. Heizlast Abschitzung (727 m?) [W/m? BGF] 61,77

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fiir die Auslegung des Wéarmeerzsugers.

Fir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung geman ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Luftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde
Die erforderliche Leistung flr die Warmwasserbereitung ist unberlicksichtigt.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Hutterer Bau GmbH

Bauteile
Paiting KiGa 2024 - Bestand

ja}

Hutterer

einfach haumeisterhuafr!

AWO01 Aulenwand Zubau 2017
bestehend

Innenputz

Klimabloc 25 VZ PLAN

Kleberschicht

AUSTROTHERM EPS F

Spachtelung

Kunstharzputz

DS01 Dachschrége hinterliiftet Zubau 2017

bestehend

Stahlblech, verzinki

Schalung

Lattung

Diffu-light XL

Schalung

Sparren dazw.
ISOCELL-Zellulosedammstoff DACH

Konterlattung dazw.
ISOCELL-Zelluloseddmmstoff DACH

Dampfbremse
Streulattung (stehende Luftschicht)
Gipskarton

RTo 7,9296 RTu 7,3612
Sparren: Achsabstand 0,800 Breite
Konterlattung: Achsabstand 0,625 Breite

EBO1 erdanliegender FuBboden Zubau 2017
bestehend

1.704.08 Fliesen

ES Estrichbeton

Polyethylenbahn, -folie (PE)

Trittschall-Dammplatte EPS-T 650

1.302.08 Polystyrol-Hartschaum

thermotec® BEPS-T 90R

Bitumenpappe

BE Stahlbeton

AW02 AuBBenwand Bestand
bestehend

Innenputz

Betonhohlstein aus Schilacke, Bims, Ziegelsplitt
Warmedammputz

Edelputz

Kleberschicht

Dammung

Spachtelung

Kunstharzputz

von Innen nach Auf3en

DWW mwWw

Rse+Rsi=0,17

Dicke gesamt

von Auf3en nach Innen

*

+*

wr

OO mEOEPmWOmE

RT 7,6454
0,100 Dicke
0,050 Dicke

12,5 %
87,5%

8,0 %
92,0 %

Dicke

Dicke

0,0150
0,2500
0,0050
0,1400
0,0050
0,0030
0,4180

Dicke

0,0050
0,0240
0,0500
0,0005
0,0240

0,2000

0,1200
0,0002
0,0500
0,0150
0,4097

Dicke gesamt 0,4887
0,200 Rse+Rsi

0,120

von Innen nach Aufen

F

[velRus BtuviRvsvelve i veles]

Rse+Rsi =0,17

Dicke gesamt

von Innen nach Aulen

OCWWOoWwWww

Rse+Rsi=0,17

Dicke
0,0100
0,0700
0,0001
0,0200
0,0500
0,0700
0,0050
0,2000
0,4251

Dicke
0,0150
0,3000
0,0250
0,0100
0,0050
0,0600
0,0050
0,0030

Dicke gesamt 0,4230

A
0,700
0,200
1,400
0,040
1,400
0,700

U-Wert

A
50,000
0,120
0,130
0,170
0.120
0,120
0,040
0,120
0,040
0,170
0,167
0,210

U-Wert
0,2

1,000
1,400
0,500
0,033
0,037
0,048
0,230
2,300

U-Wert

0,700
0,600
0,120
0,670
1,400
0,040
1,400
0,700
U-Wert

d/ A
0,021
1,250
0,004
3,500
0,004
0,004

0,20

d/ A
0,000
0,200
0,385
0,003
0,200
0,192
4,025
0,070
2,415
0,001
0,299
0,071

0,13

d/ A

0,010
0,050
0,000
0,606
1,351
1,458
0,022
0,087

0,27

d/ A
0,021
0,500
0,208
0,015
0,004
1,500
0,004
0,004

0,41
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Hutterer Bau GmbH

Bauteile
Palting KiGa 2024 - Bestand

@2

Hutterer

oeinfach baumeisterhafr!

EB02 erdanliegender FuBboden Bestand
bestehend

Belag

ES Estrichbeton

Polyethylenbahn, -folie (PE)

Dammung

1.508.02 Schiittung (Sand, Kies, Splitt)
Bitumenpappe

BE Stahlbeton

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum Bestand

bestehend

Faserzementplatte

Dammung

Dampfbremse

3.104.06 Hohlkorperdecke 5cm Betoniiberd
Innenputz

ZDOo1 warme Zwischendecke Zubau 2020
bestehend
Belag
ES Estrichbeton
Polyethylenbahn, -folie (PE)
AUSTROTHERM EPS T650
Dammschittung
BE Stahlbeton
Lattung dazw.

Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m?)
Gipskartonplatte (700 kg/m?)

von Innen nach Au3en Dicke A d/ A
B 0,0100 1,000 0,010
B 0,0500 1,400 0,036
B 0,0001 0,500 0,000
B 0,0400 0,045 0,889
B 0,0800 0,700 0,114
B 0,0050 0,230 0,022
B 0,2000 2,300 0,087
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,3851 U-Wert 0,75
von AuBlen nach Innen Dicke A d/ A
B 0,0150 0,600 0,025
B 0,2000 0,042 4,762
B 0,0002 0,170 0,001
B 0,2000 1,300 0,154
B 0,0150 0,800 0,019
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,4302 U-Wert 0,19
von Innen nach Auen Dicke A d/ A
B 0,0100 1,000 0,010
FB 0,0900 1,400 0,064
B 0,0001 0,500 0,000
B 0,0300 0,044 0,682
B 0,0600 0,050 1,200
B 0,2500 2,300 0,109
B 10,0 % 0,0500 0,120 0,042
B 90,0 % 0,042 1,071
B 0,0150 0,210 0,071
RT 3,4457 Dicke gesamt 0,5051 U-Wert 0,29
0,080 Rse+Rsi 0,26

ECO01 erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (>1,5m unter Erdreich) Zubau 2020

RTo 3,4909 RTu 3,4004
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite
bestehend
Belag

ES Estrichbeton
Polyethylenbahn, -folie (PE)
AUSTROTHERM EPS T650
Dammschittung

Bitumenpappe

BE Stahlbeton

AUSTROTHERM XPS TOP 50 SF

von Innen nach Au3en

Dicke A d/ A

ADO02 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum Zubau 2020

bestehend

Faserzementplatte
AUSTROTHERM EPS W20
Dampfbremse
1.202.02 Stahlbeton
Lattung dazw.

Steinwolle MW({SW)-W (30 kg/m?)
Gipskartonplatte (700 kg/m?)

RTo 9,4080

Lattung: Achsabstand

RTu 9,3051
0,800 Breite

B 0,0100 1,000 0,010

FB 0,0900 1,400 0,064

B 0,0001 0,500 0,000

B 0,0300 0,044 0,682

B 0,0600 0,050 1,200

B 0,0050 0,230 0,022

B 0,3000 2,300 0,130

B 0,1600 0,036 4,444

Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,6551 U-Wert 0,15

von Auflen nach Innen Dicke A d/ A

B 0,0150 0,600 0,025

B 0,3000 0,038 7,895

B 0,0002 0,170 0,001

B 0,2500 2,300 0,109

B 10,0 % 0,0500 0,120 0,042

B 90,0 % 0,042 1,071

B 0,0150 0,210 0,071

RT 9,3565 Dicke gesamt 0,6302 U-Wert 0,11
0,080 Rse+Rsi 0,2
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Hutterer Bau GmbH

Bauteile
Palting KiGa 2024 - Bestand

€2

Hutterer

coeinfach baumeisterhafr!

EWO01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) Zubau 2020

bestehend

Innenputz

1.202.02 Stahlbeton
Kleberschicht

AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF

AWO03 Aulenwand Zubau 2020
bestehend

Innenputz

Senftenbacher BIO 25 VZ
Kleberschicht

EPS-F Plus

Spachtelung
Kunstharzputz

AW04  AuBenwand Holz Zubau 2020
bestehend
3-Schicht Massivholzplatte nord. Fichte
Lattung dazw.
stehende Luftschicht (Installationsebene)
Z.000.04 Polyathylen-Folie
OSB-Platten (650 kg/m?)
Riegel KVH dazw.
Mineralwolle
OSB-Platten (650 kg/m?)
Kleberschicht
Mineral MW-PT 5
Spachtelung
Kunstharzputz

RTo 7,4889 RTu 7,1319
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite
Riegel KVH: Achsabstand 0,800 Breite

FDoO1 AuBendecke, Warmestrom nach oben Zubau 2020

bestehend

EPDM Kautschuckplane
ROCKWOOL Durock Austria 038
AUSTROTHERM EPS W25
Bitumenpappe

Brettstapeldecke

DDO1 AufBendecke, Warmestrom nach unten Zubau 2020

bestehend

Belag

ES Estrichbeton
Polyethylenbahn, -folie (PE)
AUSTROTHERM EPS T650
Dammschittung

BE Stahlbeton
Kleberschicht

EPS-F Plus

Spachtelung

Kunstharzputz

von Innen nach Au3en Dicke A

B 0,0150 0,700

B 0,3000 2,300

B 0,0050 1,400

B 0,1600 0,036

Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt 0,4800 U-Wert
von Innen nach Au3en Dicke A

B 0,0150 0,700

B 0,2500 0,186

B 0,0050 1,400

B 0,2000 0,033

B 0,0050 1,400

B 0,0030 0,700

Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4780 U-Wert
von Innen nach Aullen Dicke A

B 0,0160 0,120

B 10,0 % 0,0240 0,120

B 90,0 % 0,132

B 0,0002 0,500

B 0,0180 0,130

B 9,5% 0,1600 0,110

B 90,5 % 0,033

B 0,0220 0,130

B 0,0050 1,050

B 0,0800 0,034

B 0,0050 0,800

B 0,0030 0,700

RT 7,3104 Dicke gesamt 0,3332 U-Wert

0,080 Rse+Rsi 0,17
0,076

von Auen nach Innen Dicke A

B 0,0015 0,250

B 0,1000 0,038

B 0,2000 0,036

B 0,0050 0,230

B 0,1600 0,120

Rse+Rsi =0,14 Dicke gesamt 0,4665 U-Wert
von Innen nach AuBen Dicke A

B 0,0100 1,000

FB 0,0900 1,400

B 0,0001 0,500

B 0,0300 0,044

B 0,0600 0,050

B 0,2500 2,300

B 0,0050 1,400

B 0,2000 0,033

B 0,0050 1,400

B 0,0030 0,700

Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,6531 U-Wert

d/ A
0,021
0,130
0,004
4,444

0,21

d/ A
0,021
1,344
0,004
6,061
0,004
0,004

0,13

d/ A

0,133
0,020
0,164
0,000
0,138
0,138
4,388
0,169
0,005
2,353
0,006
0,004

0,14

d/ A
0,006
2,632
5,556
0,022
1,333

0,10

d/ A

0,010
0,064
0,000
0,682
1,200
0,109
0,004
6,061
0,004
0,004

0,12
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Hutterer Bau GmbH /@2

Bauteile HUtterer

Palting KiGa 2024 - Bestand . einfach baumeisterhafr!
ZW02 Zwischenwand zu konditioniertem Raum Zubau 2020
bestehend von Innen nach AuBen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,700 0,021
Senftenbacher BIO 25 VZ B 0,2500 0,186 1,344
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2650 U-Wert 0,62
EBO03 erdanliegender FuBboden Zubau 2020 Stgh
bestehend von Innen nach Auf3en Dicke A d/ A
Belag B 0,0100 1,000 0,010
ES Estrichbeton FB 0,0900 1,400 0,064
Polyethylenbahn, -folie (PE) B 0,0001 0,500 0,000
AUSTROTHERM EPS T650 B 0,0300 0,044 0,682
Dammschiittung B 0,0600 0,050 1,200
Bitumenpappe B 0,0050 0,230 0,022
BE Stahlbeton B 0,3000 2,300 0,130
AUSTROTHERM XPS TOP 50 SF B 0,1600 0,036 4,444

Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,6551 U-Wert 0,15

AWO05 Aufenwand Zubau KG 2020
bestehend von Innen nach AuBen Dicke A d/ A

Innenputz B 0,0150 0,700 0,021
1.202.02 Stahlbeton B 0,2500 2,300 0,109
Kleberschicht B 0,0050 1,400 0,004
EPS-F Plus B 0,2000 0,033 6,061
Spachtelung B 0,0050 1,400 0,004
Kunstharzputz B 0,0030 0,700 0,004

Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,4780 U-Wert 0,16

Dicke . warmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke {m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte (kg/m?) ~[W/mK]
. Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F .. enthdlt Flachenheizung B . Bestandsschicht

RTu  unterer Grenzwert RTo - oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Bruckmoser
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Hutterer Bau GmbH

Geometrieausdruck
Palting KiGa 2024 - Bestand

Hutterer

einfach baumeisterhafr!

KG Grundform
Nr2

a=17,35 b

lichte Raumhohe

BGF 154,42m?
Wand W1 60,81m?2
Wand W2 31, 20m?2
Wand W3 60,81m?
Wand W4 31,20m?
Decke 154,42m?
Boden 154, 42m?

KG Rechteck Stiegenhaus 2020

Nr18

a= 8,70 b

lichte Raumhohe

BGF 27,84m?
Wand W1 11,22m?
Wand W2 -30,49m?
Wand W3 11,22m?
Wand W4 30,49m?
Decke 27,84m?
Boden 27,84m?

KG Rechteck einspringend am Eck

Nr 22

3
1
]
1
1
]
|
(]
1
1

-

KG Summe

a= 1,40 o)

lichte Raumhohe

BGF -15, 68m?
Wand W1 -39,26m?
Wand W2 4,91m?
Wand W3 39, 26m?2
Wand W4 -4,91m?
Decke -15, 68m?
Boden -15, 68m?

= 8,90
= 3,00 + obere Decke:
BRI 541, 24m?

0,51 => 3,51m

AW05 AuBenwand Zubau KG 2020

EW01l erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
EWO1

EWO1

ZD01 warme Zwischendecke Zubau 2020

ECO1l erdanliegender FuBboden in konditioni

3,20
3,00 + obere Decke:
BRI 97,58m?

0,51 => 3,51m

EW01l erdanliegende Wand
EWO1

EWO1

EWO1

ZD01 warme Zwischendecke Zubau 2020

ECOl erdanliegender FuBboden in konditioni

(<=1, 5m unter Erdr

= 11,20

= 3,00 + obere Decke: 0,51 => 3,5Im

BRI -54,96m?

AWO05 AuBenwand Zubau KG 2020

AWOS5

AWOS5

EW0l erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr

ZD01l warme Zwischendecke Zubau 2020
ECO1 erdanliegender FuBboden in konditioni

KG Bruttogrundflache [m?]:
KG Bruttorauminhalt [m?]:

166,58
583,86
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Hutterer Bau GmbH

Hutterer

einfach haumeisrerhatr!

Geometrieausdruck
Palting KiGa 2024 - Bestand

EG Grundform Bestand

NI'2 a = 10,90 b = 23,20
lichte Raumhdhe = 3,20 + obere Decke: 0,43 => 3,63m
T BGF 252,88m? BRI 918, 00m?
Wand Wl 39,57m? AW02 AuBenwand Bestand
Wand W2 84,22m? AW02
Wand W3 39,57m? AWO2
a Wand W4  84,22m2 AWO2
Decke 252,88m2 ADOl Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 252,88m2 EBO2 erdanliegender FuBboden Bestand
b
EG Satteldach Zubau 2017
Dachneigung a(°) 14,00
Nr&7 a= 9,10 b 6,46
hl= 3,40 h2 = 3,40
lichte Raumhshe = 4,11 + obere Decke: 0,42 => 4,53m
BGF 58,79m? BRI 233,22m?
hz Dachfl. 60, 59m?
Wand W1l 36,10m? AWO1l AuBenwand Zubau 2017
Wand W2 21,96m? AW0O1
Wand W3 -36,10m?2 AW02 Aulenwand Bestand
h1 Wand W4 21,96m? AW01l AuBenwand Zubau 2017
Dach 60,59m? DSO1 Dachschrdge hinterliftet Zubau 2017
Boden 58,79m? EBOl erdanliegender FuBboden Zubau 2017
a
EG Rechteck Bestand
a = 4,60 b 0,90
lichte Raumhdhe = 3,20 + obere Decke: 0,43 => 3,63m
BGF 4,14m? BRI 15,03m?
Wand Wl 3,27m? BAWO02 AuBRenwand Bestand
Wand W2 -16,70m2 BWO2
Wand W3 3,27m? AWO2
w2 Wand W4 16,70m2 AW02
Decke 4,14m? ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 4,14m? EBO2 erdanliegender FuBboden Bestand
Nr18
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Hutterer Bau GmbH

Geometrieausdruck Hlltterer

Palting KiGa 2024 - Bestand coeinfach baumeisterhaftt!
EG Rechteck Bestand
a = 8,30 b = 3,00
hdr‘18 lichte Raumh&he = 3,20 + obere Decke: 0,43 => 3,63m

BGF 24,90m? BRI 90, 39%9m?

Wand Wl 10,89m? AW02 AuBenwand Bestand
............... = Wand W2 -30,13m? AW02

W2 Wand W3  10,89m2 AWO2
Wand W4 30,13m? AW0O2
Decke 24,90m2 ADOl Decke zu unkonditioniertem geschloss.
w3 s wi b Boden 24,90m? EBO2 erdanliegender FuBboden Bestand

a = 8,30 b = 2,50
lichte Raumhthe = 3,20 + obere Decke: 0,43 => 3,63m
BGF 20,75m? BRI 75,33m?
Wand Wl 9,08m? AW02 AuBenwand Bestand
Wand W2 -30,13m? AWO2
Wand W3 9,08m? AW02
Wand W4 30,13m? AWO02
Decke 20,75m? ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 20,75m? EBO2 erdanliegender FuBboden Bestand
Nr 18
EG Rechteck Gang Stiegenhaus 2020
a = 3,80 b = 6,70
lichte Raumhéhe = 2,85 + obere Decke: 0,47 => 3,32m
BGF 25,46m? BRI 84,44m?

Wand W1 22,22m? AW04 AuBenwand Holz Zubau 2020

Wand W2 -12,60m? AW02 AuBenwand Bestand

Wand W3 22,22m? AW0O4 AuBenwand Holz Zubau 2020

Wand W4 12,60m? ZW02 Zwischenwand zu konditioniertem Raum
Decke 25,46m? FDO1 AuBendecke, Warmestrom nach oben Zuba
Boden 10,52m? EBO3 erdanliegender Fuflboden Zubau 2020 St
Teilung -14,94m2 ZDO1

Nr 18
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Hutterer Bau GmbH

Geometrieausdruck
Palting KiGa 2024 - Bestand

{2

Hutterer

ceinfauch baumeisterhufr!

EG Rechteck Stiegenhaus 2020

Nr18 a = 4,50 b = 4,30
lichte Raumhdéhe = 2,85 + obere Decke: 0,47 => 3,32m
BGF 19,35m? BRI 64,17m?
Wand Wl 14,26m? ZW02 Zwischenwand zu konditioniertem Raum
Wand W2 -14,92m? AW04 AuBenwand Holz Zubau 2020
Wand W3 14,26m? AWO04
Wand W4 14,92m? AW04
Decke 19,35m? FDO1 AuBendecke, Warmestrom nach oben Zuba
Boden 6,45m? EBO3 erdanliegender FuBboden Zubau 2020 St
Teilung -12,90m?* ZDO1
b a=17,35 b = 8,90
k lichte Raumhtéhe = 3,10 + obere Decke: 0,63 => 3,73m
, W1 BGF 154,42m? BRI 576,00m?
]
: Wand W1 33,20m? AWO03 AuBenwand Zubau 2020
" Wand W2 31,52m? AWO3
: Teilung 8,90 x 3,73 (Linge x Hohe)
UMZ: 33,20m? ZW02 Zwischenwand zu konditioniertem Raum
N Wand W3 33,20m? AWO3
: Wand W4 64,72m? AWO3
[}
: w3 Decke 154,42m? ADO2 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -138,74m? ZD01 warme Zwischendecke Zubau 2020
Teilung 15, 68m? DDO1
Nr 18
EG Bruttogrundflache [m?]: 560,68
EG Summe grundfliche [m’] ’
EG Bruttorauminhalt [m?]: 2 056,58
Deckenvolumen EB01
Flache 58,79 m? x Dicke 0,43 m = 24,99 m?
Deckenvolumen EB02
Flache 302,67 m? x Dicke 0,39 m = 116,56 m?
Deckenvolumen EC01
Fldche 166,58 m?2 x Dicke 0,66 m = 109,12 m?
Deckenvolumen DD01
Fldche 15,68 m?2 x Dicke 0,65 m = 10,24 m3
Deckenvolumen EB03
Flache 16,97 m> x Dicke 0,66 m = 11,12 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 272,03
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Hutterer Bau GmbH

Geometrieausdruck
Palting KiGa 2024 - Bestand

@2

Hutterer

coeinfach baumeisterhaft!

Fassadenstreifen - Automatische Ermittilung

fichte Raumhdhe

Dicke Fassadenstreifen

Flache Fassadenstrelfen

Wand

AWO1
AW02
AWO02
AWO2
EWO1
AWO04
AWOS5

Boden

- EBO1
- EBO1
- EBO2
- EBO3
- ECO1
- EBO3
- ECO1

Gesamtsumme Bruttogeschofflache [m?]:
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]:

Dicke

0,425m
0,425m
0,385m
0, 655m
0, 655m
0, 655m
0, 655m

Lange

22,02m
-9,10m
81, 00m
-3,80m
40, 15m
17,70m
18, 75m

Flache

9, 36m?
-3,87m?
31,19m2?
-2,49m?
26,30m?
11, 60m?
12,28m?

727,26
2912,47
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Hutterer Bau GmbH

Fenster und Tiiren

Palting KiGa 2024 - Bestand

Hutterer

einfuach baumeisterhaft!

Typ Bauteil Anz.Bezeichnung Breite Hbhe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m2  WmK WmK WmK m?* WmK WK
B PriifnormmaR Typ 1 (T1) 123 148 182 052 084 0033 132 069 0,50
B Prifnormmal Typ 2 (T2) 123 1,48 182 0,60 0,96 0,033 132 0.78 0,50
B PrifnormmaR Typ 3 (T3) 123 1,48 1,82 0,70 0,96 0,033 1,32 0,86 0,50
B Prifnormmaf Typ 4 (T4) 123 1,48 1,82 1,25 1,55 0,040 1,32 1,43 0,58
5,28
N
B T2 EG AWO01 1 1,00x1,302017 100 1,30 1,30 0,60 0,96 0,033 0,88 0,81 1,06| 0,50 0,50 1,00 0,00
B T4 EG AWO02 1 1,00x2,10 1,00 210 210 125 1,55 0,040 1,52 1,44 3,02| 0,58 050 1,00 0,00
B T4 EG AwW02 1 050x1,40 0,50 1,40 0,70 1,25 1.55 0,040 036 1,57 1,10/ 0,58 0,50 1,00 0,00
B T4 EG AW02 1 1,00x1,40 1,00 1,40 1,40 1,25 1,55 0,040 0,96 1,46 2,04/ 0,58 0,50 1,00 0,00
B T EG AWO04 1 0,44 x3,10 2020 0,44 3,10 1,36 0,52 0,84 0,033 0,70 0.83 1,13| 0,50 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AwW04 1 0,63x3,102020 0,63 3,10 1,95 0,52 0,84 0,033 1,25 0,75 1,46| 0,50 0,50 1,00 0,00
B EG AWO04 1 2,05x2,08Tir 2,05 2,08 4,26 1.10 4,69
7 13,07 5,67 14,50
0]
B T1 KG AWO05 1 7,05x2,70 2020 705 270 19,04 0,552 0,84 0,033 1588 0,65 12,32| 0,50 0,50 1,00 0,00
B T1 KG AWO05 2 1,05x2,70 2020 105 2,70 567 052 0,84 0,033 425 0.68 3,85/ 0,50 0,50 1,00 0,00
B T2 EG AWO1 2 1,00x 1802017 1,00 1,80 3,60 0,60 0,96 0,033 2,56 0.79 2,85/ 0,50 0,50 1,00 0,00
B T4 EG AW02 7 1,00x1,85 100 1,85 1295 1,25 1,55 0,040 9,24 1.44 18,67 0,58 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AW03 3 1,05x1,902020 105 1,90 599 0,52 0,84 0,033 434 0,69 4,15/ 0,50 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AWO03 1 3,05x 2,40 2020 3,05 240 732 0,52 0,84 0,033 583 0,67 4,89| 0,50 0,50 1,00 0,00
B T3 EG DSO01 1 0,78 x 1,18 DFF 2017 0,78 1.18 0,92 0,70 0,96 0,033 057 0,91 0.84| 0,50 0,50 1,00 0,00
17 55,49 42,67 47,57
S
B T4 EG AWO01 1 1,00x225 100 225 225 1,25 1,55 0,040 1,64 1,43 3,22/ 0,58 0,50 1,00 0,00
B T4 EG Aw02 2 1,00x1,40 100 1,40 2,80 1,25 1,55 0,040 1,92 1,46 4,08/ 0,58 0,50 1,00 0,00
B T4 EG AW02 3 1,00x1,85 1,00 1,85 555 125 1,55 0,040 396 1,44 8,00/ 0,58 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AWO03 1 1,05x1,902020 1,05 1,90 2,00 0,52 0.84 0,033 145 0,69 1,38| 0,50 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AWO03 1 4,05x 2402020 4,05 240 9,72 0,52 0.84 0,033 7,81 0,67 6,48/ 0,50 0,50 1,00 0,00
B T EG AWO04 1 0.63x2,85 2020 063 285 1,78 0,52 0,84 0,033 1,13 0,75 1,34{ 0,50 0,50 1,00 0,00
B EG AWO04 1 1,05x2,08 Tir 1,05 2,08 2,18 1,10 2,40
B T1 EG AW04 1 0,44x3,10 2020 044 3,10 136 0,52 0,84 0,033 0,70 0,83 1.13| 0,50 0,50 1,00 0,00
11 27,64 18,61 28,03
w
B T2 EG AWO01 2 1,00x 1802017 1,00 1,80 3,60 0,60 0,96 0,033 256 0,79 2,85) 0,50 0,50 1,00 0,00
B T4 EG AWO01 1 288x216 288 2,16 6,22 1,25 1,55 0040 486 1,42 8,85| 0,58 0,50 1,00 0,00
B T4 EG AwW02 1 092x1,40 092 1,40 129 1,25 1,55 0,040 0,86 1,47 1.89| 0,58 0,50 1,00 0,00
B EG AW02 1 1,80x 2,62 Haustir 180 2,62 4,72 1,90 8,96
B T4 EG AwW02 2 1,00x1,85 1,00 1,85 370 1,25 1,55 0,040 264 1,44 5,33/ 0,58 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AWO03 3 1,05x 1,90 2020 1,05 1,90 599 0,52 0,84 0,033 434 0,69 4,15/ 0,50 0,50 1,00 0,00
B T3 EG Dso01 1 0,78 x1,18 DFF 2017 0,78 1.18 092 0,70 0,96 0,033 057 0,91 0,84| 0,50 0,50 1,00 0,00
11 26,44 15,83 32,87
Summe 46 122,64 82,78 122,97
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Hutterer Bau GmbH

Fenster und Tiiren Hl.ltterer

Palting KiGa 2024 - Bestand ...einfach baumeisterhaft!

Ug... Uwart Glas UF .. Uwert Rahmen PSI. . Linearzsr Korrekturkoeffizient Ag.. Glasflache
g . Energiadurchlassgrad Verglasung fs  Varschattungsfaktor

Typ. . Prifnormmaltyp B .. Fenster gehdrt zum Bestand des Gebaudes
gtot .. Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschliisse amsc .. Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Bruckmoser
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Hutterer Bau GmbH

Rahmen

Palting KiGa 2024 - Bestand

{2

Hutterer

ceinfach baumeisterhafr!

Bezeichnung Rb.re. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m % |Anz. m Anz. m

Typ 1(T1) 0,700 0,100 0,100 0,100 28 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310

Typ 2 (T2) 0,100 0,700 0,100 0,100 28 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Typ 3 (T3) 0,100 0,100 0,700 0,100 28 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Typ 4 (T4) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 40
Stock... (bis 08.21)

1,00 x 1,80 2017 0,100 0,100 0,100 0,100 29 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

1,00 x 1,30 2017 0,100 0,100 0,100 0,100 32 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

0,78 x 1,18 DFF 2017 | 0,100 0,100 0,100 0,100 38 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

0,92 x 1,40 0,100 0,100 0,100 0,100 33 Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 40
Stock... (bis 08.21)

2,88x2,16 0,100 0,100 0,100 0,100 22 2 0,100 Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 40
Stock... (bis 08.21)

1,00 x 2,10 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 40
Stock... (bis 08.21)

0,50 x 1,40 0,100 0,100 0,00 0,100 49 Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 40
Stock... (bis 08.21)

1,00 x 1,40 0,100 0,100 0,100 0,100 31 Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 40
Stock... (bis 08.21)

1,00x 1,85 0,100 0,100 0,100 0,100 29 Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 40
Stock... (bis 08.21)

1,00x2,25 0,100 0,100 0,100 0,100 27 Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 40
Stock... (bis 08.21)

0,63 x 2,85 2020 0,100 0,100 0,100 0,100 37 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310

0.44 x 3,10 2020 0,100 0,100 0,100 0,100 49 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310

1,05 x 1,90 2020 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310

4,05 x 2,40 2020 0,100 0,100 0,100 0,100 20 3 0,100 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310

3,05 x 2,40 2020 0,100 0,100 0,100 0,100 20 2 0,100 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310

0,63 x 3,10 2020 0,100 0,100 0,100 0,100 36 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310

7,05 x 2,70 2020 0,100 0,100 0,100 0,100 17 5 0,100 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310

1,05 x 2,70 2020 0,100 0,100 0,100 0,100 25 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310

Folir=.0.0 ... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] ... Rahmenanteil des gesamten Fansters

St ... Stulobreits [m] H-Sp. Anz ... Anzahi der horizontalen Sprossen Spb. ... Sprossanbreita [m]

Pib. ... Pfostenbreite [m]
0. Prifnormmafilyp

—

V-Sp. Anz

Anzahl der vertikalen Sprossen
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Hutterer Bau GmbH

Kuhlbedarf Standort

Palting KiGa 2024 - Bestand

@2

Hutterer

coeinfach baumeisterhaft!

Kihlbedarf Standort (Palting)

BGF 727,26 m? LT 551,49 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,17
BRI 291247 m?3
Monate Tage Mittlere Transm.- Liftungs- Wamme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihl-
Aullen- warme- wame- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerjuste verluste
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,19 11 155 4438 15593 2 857 1027 3884 1,00 0
Februar 28 0,71 9374 3590 12964 2539 15615 4 054 1,00 0
Mérz 31 4,62 8771 3490 12260 2 857 2 256 5113 1,00 0
April 30 9,23 6 660 2619 9278 2751 2643 5393 0,99 0
Mai 31 13,52 5120 2037 7157 2 857 3190 6 047 0,95 0
Juni 30 16,88 3623 1425 5048 27 3010 5761 0,82 1185
Juli 31 18,66 3013 1199 4212 2 857 3243 6 100 0,68 2281
August 31 18,11 3238 1288 4 527 2 857 3 096 5953 0,74 1815
September 30 14,88 4 416 1737 6 153 2751 2 549 5 300 0,94 0
Oktober 31 9,60 6727 2 676 9404 2 857 1875 4732 1,00 0
November 30 3,97 8 747 3440 12186 273 1117 3 868 1,00 0
Dezember 31 -0,08 10 699 4257 14956 2 857 826 3683 1,00 0
Gesamt 365 81544 32195 113739 33541 26347 59888 5280
KB= 7,26 kWh/m?a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Bruckmoser
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Hutterer Bau GmbH /@P\

AuBlen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima Hlltterer

Palting KiGa 2024 - Bestand . einfach baumeisterhaft!

AuBen induzierter Kiihibedarf Referenzklima

BGF 727,26 m? LT 551,53 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 291247 m?

Monate Tage Mittlere Transm.- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-

AuBien- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 047 10 476 1465 11941 0 918 918 1,00 0
Februar 28 2,73 8 625 1206 9 831 0 1467 1467 1,00 0
Mérz 31 6,81 7874 1101 8976 0 2196 2196 1,00 0
April 30 11,62 5710 799 6 509 0 2648 2648 1,00 0
Mai 31 16,20 4 021 562 4584 0 3348 3348 0,99 0
Juni 30 19,33 2 649 370 3019 0 3 261 3261 0,87 431
Juli 31 21,12 2002 280 2283 0 3426 3426 0,66 1158
August 31 20,56 2232 312 2544 0 3118 3118 0,79 647
September 30 17,03 3562 498 4 060 0 2 464 2 464 1,00 0
Oktober 31 11,64 5892 824 6717 0 1801 1 801 1,00 0
November 30 6,16 7878 1102 8 981 0 951 951 1,00 0
Dezember 31 2,19 9770 1367 11137 0 728 728 1,00 0
Gesamt 365 70 693 9888 80 581 0 26325 26325 2236

KB*= 0,77 kWh/ma
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Hutterer Bau GmbH @

RH-Eingabe HUtterer

Palting KiGa 2024 - Bestand .einfach haumeisterhufr!
Raumheizung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebdudezentral

Abgabe

Haupt Warmeabgabe Flachenheizung zus. Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur 35°/28° Systemtemperatur 70°/55°

Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 35,43 100

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 58,18 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Ja 288,38

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung
Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Energietrager Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwaélzpumpe 149,66 W Defaultwert

) Wert pro Warmebersitstellungseinneit (Wohnurg bzw. Nutzungssainheit)
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Hutterer Bau GmbH @2

WWB-Eingabe Hl.ltterer

Palting KiGa 2024 - Bestand ..einfach haumeisterhafr!

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wirmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslénge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]

Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 14,56 100
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 29,09 100
Stichleitungen 34,91  Material Kunststoff 1 W/m
Speicher kein Warmespeicher vorhanden

*) Wert pro Wirmebereitstellurgseirheit (Wohnung bzw Nutzungseinheit)
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Hutterer Bau GmbH

Photovoltaik Eingabe
Palting KiGa 2024 - Bestand

G2

Hutterer

einfach baumeisterhafr!

Photovoltaik
Kollektoreigenschaften
Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium
Peakleistung 4,00 kWp [/]freie Eingabe

Ausrichtung 15 Grad
Neigungswinkel 0 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebadudeintegration Mé&Rig bellftete oder auf Dach aufgesetzte Module
Systemwirkungsgrad 0,80
Gelandewinkel 0 Grad

Stromspeicher =

Erzeugter Strom 3 480 kWh/a

Peakleistung 4 kWp
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Hutterer Bau GmbH /@2

Beleuchtung Hutterer

Palting KiGa 2024 - Bestand einfach baumeisterhaft!

Beleuchtung
gemal ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert
Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 19,84 kWh/mZa

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Bruckmoser
p2024,265901 REPBEL1 01921 - Oberdsterreich 12.03.2024 Seite 25






